CH37

Induktionsvarmer

Opvarmning uden flamme!

Fordelen ved at anvende varme gennem induktions-teknologi er at der ikke er aben flamme.
Den kraftige induktionsvarmer CH37 kan anvendes pd samme méade som en gasflamme,
uden at gdeleegge/opvarme neerliggende dele (gummislanger, ledninger og plast m.m.}
Der er 5-trins regulering af effekten, og kontrolsystem for overophedning.

Kraftig hdndtag med fleksibel
teend- og slukknap.
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Art. No. 1210103300

Meget betjeningsvenligt
frontpanel med 5 effekt trin.

e Kanvarme gennem e Effektkontrol ved hjzelp af unik
gummi og plast m.m. regulerings- og kontrolsystem.
e Vil ikke beskadige e Ingen aben flamme

neerliggende dele
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Kontrolleret varme uden flamme

® 3
Varmestukning af stal og Opvarning af rustne bolte ved f.eks.
aluminiums dele styresteenger, udstgdning og ophaeng m.m.

Varmer gennem gummi, plastik og Opvarmer ikke omkringliggende dele
sealing m.m. som slanger, ledninger m.m.

Vinklet induktionshoved (standard) Lige induktionshoved (tillbehgr).
TEKNISKE DATA
Mains supply: 208-240 V 50-60 Hz,
1 ph, 16 A (20 A US)
) Degree of protection: P21
Effektiv kgjlesyStem Working frequency: 18 - 40kHz
med 20 liter vandtank Main Supply Power 3.8 kW
Heating Power (Maximum): 1,6 kKW
Induction cable: 3 m length
Cooling system: Water (decalcified)
Weight: 34 kg
Water tank: 201
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